
 

Versterkers, oscillatoren, zenders en ontvangers voor 23 cm, 70 

cm en 2 m, door Willy Acke, ON4AW  
 

 
Deel 14.  
 

Greg Wagner bij zijn 432 MHz parabo ol JH1KRC op 432 MHz  DK3WG op 432 MHz met 16 x 27 

elementen yagi's.  

De Russen verschaffen de volgende ñvrij te downloadenò url over  enkele basisvormen van 

antennesô met:  

http://hamradio.tomsk.ru/wp -content/uploads/ARRL_Basic_Antennas.pdf  

en eveneens wordt het  óvrij te downloaden ñvhf-uhf manualò door de RSGB uit 1969 

aangeboden voor de OM's die er geen bezwaar tegen hebben dat dit een engelstalige uitgave 

is,  met nochtans nog een aantal interessante ideeën en schakelingen, waaruit we kunnen 

putten:  

https://ia601603.us.archive.org/0/items/Vhf -uhfManual/Jessop -Vhf -uhfManual.pdf  

 

We hebben uit dit VHF -UHF Manual hieronder enkel het schema van een 144 MHz 

vermogenversterker overgenomen met 2 x 4X150A of  2 x 4CX250B , schema waarvan de 

beschrijving die we hier niet geven , onderaan in het boek staat , en daar te raadplegen is in het 

hoofd stuk ózendersô (transmitters): 

  

  
  

http://hamradio.tomsk.ru/wp-content/uploads/ARRL_Basic_Antennas.pdf
https://ia601603.us.archive.org/0/items/Vhf-uhfManual/Jessop-Vhf-uhfManual.pdf


Ook het hoofdstuk over VHF -antennen uit dit óManualô, dat onder de ózendersô volgt, is meer 

dan de moeite waa rd.  

In verband daarmee zullen we in hetgeen volgt,  (wat lagerstaand) be kijken : wat is de 

ñapertuurò van een antenne.  

  

Om de ZHF antennes op te stellen, die we aantreffen in het laatste gedeelte van het óManualô, 

zijn we best af met een omkiptoren of kante lbare mast,  die we zelf kunnen maken,  zodat we 

dan zonder inspanningen aan de installatie van onze antennes kunnen werken,  met of zonder 

draaimotor.  

We bekijken daarvoor in hetgeen volgt,  verschillende praktische oplossingen,  aan ons 

voorgesteld door een a antal OMôs Drie reeksen voorbeelden van mogelijke scharnier-

uitvoeringen v olgen hier :  

 

Reeks  1 :  

  

 

Reeks 2 :  

  

 

 



Reeks 3 :  

  

  
Eerst nog :  niet kantelende oplossingen,  zoals de draagbui s van de antenne , geschroefd tegen 

een muur, of gesteund door metalen spanbanden rond een schoorsteen:  

Schoorsteen -bevestiging.  

Reeks 1.  

  

Reeks 2 . 

  

  



  

B) Bevestigingsmogelijkheden van een pijp of mast tegen een muur. .  

  

  

  

Voorbeelden.  

Reeks 1.  

  

  

  

 Reeks 2  

(ook met een voorbeeld op de zolder)  



  
C) Voorzorgsmaatregel :  de veiligheidsgordel bij klimwerk in een boom of mast .  

  

  

De beveiligingsgordels zijn zodanig vervaardigd , dat zelfs indien men bewoosteloos wordt op 

een ladder of op een andere hoge plaats,  men bij het naar beneden vallen,  toch blijft hangen 

door de kliksystemen die in de gordel daarvoor voo rzien zijn.  

  

D) 2 m repeater antenne en/of windturbine of anemometer (windsnelheid -meter) , soms op 

dezelfde mast  



 

 

80 m vertikale mast (kan een kantelmast zijn, waar boven een VHF of UHF antenne staat als 

top capaciteit) , als capacitief verkorte antenne g evoed met een gamma aanpassing.  

Meer over de stappenmotor -werking in :  https://www.youtube.com/watch?v=ZEcQW5rCbSQ  

en  https://www.youtube .comh/watch?v=yD4YEwG -3VA 

Hier volgt een url om kennis te maken met Hamsphere (=DX -verbindingen maken vanuit een 

appartement , zonder antenne) voor de OMôs die Hamsphere nog niet kenden, en die dergelijke 

masten niet kunnen installeren :   http://hs4.hamsphere.com/download  

  

Met een omega aanpassing afstembare vertikale antenne.  (Tunable Vertical Antenna For 

Amateur Use),  door Kenneth L.Heitner, WB4AKK/AFA2PB  uit óAntenne compendium 2ô van de 

ARRL. 

  

Ik wilde opereren op de 40 -  en 80 -meter amateur banden, evenals op d e 7 -MHz MARS 

frequ enties.  De antenne oriëntatie die ik daarvoor koos was vertikaal. Dit komt omdat ik de 

straling onder lage hoek wil benad rukken, vooral op de 7 MHz frequ enties die voor grotere 

(D X- ) afstanden worden gebruikt.  

Een vertikale antenne is in veel gevallen gemakkelijker en eenvoudiger te installeren, en leent 

zich voor toestanden waarin de OM niet veel horizontale ruimte beschikbaar heeft, en voor de 

OMôs die nauwelijks of geen tuin hebben.   

De vertikale mast wordt gevoed met een omega aanpassing die een eenvoudig L -netwerk is 

met twee condensatoren,  en in dit geval een aluminium draad (of staaf) die dienst doet als 

afstembare spoel,  en evenwijdig loopt met de antenne.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZEcQW5rCbSQ
https://www.youtube.com/watch?v=yD4YEwG-3VA
http://hs4.hamsphere.com/download


 

 
 
De antenne is een ve rtikale monopool, omega -gevoed.  De antenne zelf is gemaakt van twee 

stukken  6 m lange aluminium buis , met 10 cm en een iets smallere buiten diameter.  

De auteur schoof de dunste buis binnen de dikste met 25 cm overlap en boorde in die 

overlapzone kleine gaten waar doorheen zes zelftappende koperen of verzinkte (om corrosie te 

vermijden) schroeven gevezen werden om de twee delen stevig aan elka ar vast te bevestigen. 

De afstand van de dikke aluminium gamma draad die evenwijdig met de antennemast 

verloopt , mag niet te klein gekozen worden om een karakteristieke impedantie van 600 ohm te 

bereiken. Als de impedantie lager is, is de ervaring dat de a ntenne te verlieslatend wordt.  

Voor een nog hogere impedantie , wordt de afstand tussen de gammadraad en de mast te 

groot.  

De aluminiumdraad (# nr.12) wordt  vastgehouden door houten of ijzeren afstandhouders die 

eindigen op isolatoren. Aangezien de betrok ken hoogfre qu ente spanningen niet erg hoog zijn, 

werkt deze regeling goed bij een zendvermogen van 100 watt.  

De alumi um draad loopt tot de volledige hoogte van de antenne. Op de 7 MHz -band biedt dit 

meer positieve reactantie (+jX als spoel) dan nodig is om  de antenne met de twee omega -

kondensatoren af te stemmen. Men kan een deel van de aluminium draad,  ongeveer in de 

helft,  kortsluiten naar de metalen mast voor een 7 MHz werking , en de relaiskontakten open 

laten voor de volledige lengte van de draad voor e en 80 m werking. Het relais dat ik heb 

gebruikt is een Radio Shack No. 275 -244 met de kontakten in serie.De antenne is elektrisch 

verlengd door middel van een capacitieve hoed In dit geval werd een drie -draads hoed 

gebruikt. Hierdoor verdubbelt ongeveer de  elektrische hoogte (lengte) van de antenne.  

Een grondvlak werd als tegengewicht gevormd uit zes radiale draden, 6 m tot 9 m lang, 

weglopend vanuit de basis van de antenne. Aangezien deze antenne op een dak van een huis 

werd gemonteerd bij gebrek aan een  tuin, werden de radiaien beëindigd aan de rand van het 

dak,  en ook elektrisch verbonden met de zinken dakgoten.  

  

Rechts (van de mast) staat een standaard omega aanpassingsnetwerk afgebeeld.   

De afstemming is eenvoudig , en het zou mogelijk zijn de regelb are condensatoren te 

vervangen door condensatoren met een vaste capaciteit, maar de uiteindelijke afstemming van 

de vertikale mast kan dan wel te moeilijk zijn .  


